BEZPECNOSTNI POKYNY

ZAJISTOVANI NAKLADU POPRUHY ZE SYNTETICKYCH VLAKEN
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METODY PRIVAZOVANI:

TRECI PRIVAZOVANTI (A)

Privazovaci postup (napf. pres vrchol), kde je tfeci sila zvySovana pricitanim svislych

slozek sily k hmotnosti bremene.

PRIME PRIVAZOVANI (B,C,D,E,F)

PFivazovaci postup, kde jsou prlvazovaC| zarizeni prlmo pripevnény K, pevnym Castem
bfemene nebo pfipojovacim bodim, které jsou uréeny pro tento zpulsob a pro tento

prepravni prostredek.
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NEPRIZNIVE VLIVY

mokra / namrzla lozna plocha
znecisténa lozna plocha
prudké brzdéni / akcelerace
pradké manévry / zataceni
otfesy / nadmérné vibrace

VLIV UHLU a MEZI LOZNOU PLOCHOU
A POPRUHEM

<30° - nutné pouzit jiny zplsob upevnéni

30°-75° - dvojnasobny pocet pasi
75°-90° - bez opatreni
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ZAKLADNI ROVNICE PRO VYPOCET TRECIHO PRIVAZOVANI

Rovnice pro vypocet napinaci sily:
cx=0,8 (smér vpred)

S (Cx,y -u- Cz) m-g f cx=0,5 (smér vzad)

FT\ ' T=""9h. 1L - sinat S ¢=05 (pricne)
cz=1,0 (svisle dold)
n = pocet popruhd
.. soucinitel tfeni (pfiloha B CSN EN 12 1951-1)
... hmotnost nakladu
.. gravitac¢ni zrychleni (=9,81)
... Uhel mezi popruhem a loZznou plochou
... bezpecnostni soucinitel (=1,25)

Rovnice pro urceni poctu
pfFivazovacich zafizeni:

(Cy-H-CIm-g ¢
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Blize viz norma CSN EN 12 195-1 Zaji$tovani bfemen na silni¢nich vozidlech - Bezpeénost - Cast 1: Vypocet
zajistovacich sil

Pred zajlstovanlm v
1 nakladu vizualné 3 Naklad na loZnou > nagg?rzlqué];cﬁi / Po ujeti par
zkontrolujte plochu umistéte nosnost vozidla / kilometru provedte
loZnou plochu, tak, aby jej bylo hmotnost na kontrolu zajisténi
pasybgd\;azaa mozné zajistit. napravu vozidla. nakladu.
2 4 Pou7|Jte 6 PFi zajistovani 8
Pfi zajistovani dostatecny pocet dorzujte pokyny V piipadé potteby
nakladu pouzweJte popruhu dle dodavatele (napr zajlstete naklad !
OOPP stanovena hmotnosti nakladu polohy téziste, roti preklopeni.
zaméstnavatelem. a zpUsobu ochrana povrchu a proti p P
zajisténi. hran nakladu).
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VenUJte
Xyix Ke zvySen| tfeci
Tézisté nakladu Tézsi naklad Precnivajici zvySenou
Néklad rozlozte musi byt v co umistujte vzd sily pouzijte klad vhod ozornost
rovhomerne. nejnizsi poloze co neJJnlze Y pro(t)lgllglgéove na ogna\::tg ne pohlzlbu na lozné
P Y plose vozidla.

® Nepretézujte vozidlo.

®|Nepou2|'vejte vozidlo s poskozenou loZznou plochou, zajistovacimi pasy nebo vézacimi body.

®|PFedméty, které Ize snadno prehlédnout, jako jsou napriklad jednotlivé ty¢e nebo roury, nesméji po strané vycnivat.

®|Neprovédéjte prudké manévry s vozidlem, neni-li to nutné (napf. zabranéni nehody).
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®|Neupevﬁujte na vozidlo poskozené manipulacni jednotky nebo naklad, ktery neni vhodny pro zajisténi popruhy. |

®|Plachta na nosné konstrukci zpravidla neni urc¢ena k upevnéni nakladu.
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